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AQUAREAL: UN SYSTEME INNOVANT FAIT POUR VOUS !

o

TEMPS REEL Alertes Facile .
. L Paramétrable
24h/24 Email et SMS d’utilisation
Connectivité Autonome Intelligence
LoRaWAN et Artificielle
Irridium

CONFIGUREZ ET MODULEZ VOTRE SOLUTION AQUAREAL

VOTRE VOTRE

VOUS ETES PRETS

ENDROIT
Bassins, Cages,
Riviéres, Lacs,

PARAM ETRES

Choisissez vos

CONNECTIVITE

Notre solution est

DONNEES

Souscrivez a

Notre systeme est
plug & play. Vous

Plages...? paramétres de équipée de la I'offre de pouvez visualiser

Choisissez mesure parmi technologie visualisation et sereinement vos
I’AquaBOX a fixer notre catalogue longue distance prédiction des données 24h/24
ou I’AquaBUQY, de plus de 15 LoRaWAN, données qui vous dans le monde
bouée a amarrer parameétres Irridium convient entier

COMMENT CA MARCHE ?

AquaREAL est autonome et équipé avec
des systéemes de communication longue
distance (LoRaWAN et Irridium).
Visualisez directement vos données sur

@omment notre systeme AquaREAL fonctionne +il 2 A ua REAL

s

Reak-Time and Predictive Solution

linterface AquaREAL. * "VL,ASLE:S:::,EO',’,E
Téléchargez les données brutes S
(format CSV). i
Paramétrez facilement vos alertes
SMS et mails.

Depuis n’importe ou dans le monde,
recevez vos données en moins de 5
secondes !

. g solar energy

LoRaWAN




BASIQUE

AquaBOX LoRaWAN
Oxygene Dissous
Température
Conductivité
Salinité
TDS

Garantie
*

Solution de calibration pour 1 an
Cable USB pour calibration
Logiciel AquaCAL
Connectivité LoRaWAN
(Intérieur/Extérieur)

1 mois d’accés a la platforme web
AquaREAL

\Y/.\\[d

AquaBOX LoRaWAN ()
Oxygene Dissous
Température
Conductivité
Salinité
TDS
pH
Potentiel Redox
+ Option pour 1 capteur ISEet 1
capteur OPT
Solution de calibration pour 1 an
Cable USB pour calibration
Logiciel AquaCAL
Connectivité LoRaWAN
(Intérieur/Extérieur)

1 mois d’acces a la platforme web

PACKS FRESH TEMPS-REEL

EXPERT

AquaBOX LoRaWAN (1)
Oxygéene Dissous
Température
Conductivité
Salinité
TDS
pH
Potentiel Redox
Profondeur
Turbidité
+ Option pour 3 capteurs ISE/OPT
Solution de calibration pour 1 an
Cable USB pour calibration
Logiciel AquaCAL
Connectivité LoRaWAN
(Intérieur/Extérieur)

AquaREAL 1 mois d’acces a la platforme web
AquaREAL
(1) Inclut batteries, cable d’alimentation et conforme aux réglementations LoRaWAN US, Asie et EU
* Voir CGV
A R 0 » AP RS PA
WISEE Parameétres Gamme Précision Unités isponible dans®
mesure BA AV EX
Optique Oxygéne Dissous 0-500% or 0- 50 mg/L 0,1% or % SAT, mg/L, ppm v v v
0,1 mg/L

Autre Température -5°Cto +70°C 0,1°Cor °F °Cou °K v v v
Autre Profondeur 0-60m +/-0,5% m, pied, pression (0) v
ISE pH 0 - 14 unités 0,01 unité Unité pH v v
ISE Potentiel Redox +/- 625 mV 0,1mV mV v
ISE Conductivité/Salinité/TDS 0-200mS/cm 1 ms/cm uS/cm v v
Optique Chlorophylle-a 0-500ug/L 1ug/L ug/L (0) (0)
Optique Turbidité 0-4000NTU 0,1 NTU NTU, FNU (0) (0)
Optique Phycoeryhtrine 0 - 200k cells/mL 1 cell/mL cells/mL (0) (0)
Optique Phycocyanine 0 - 300k cells/mL 1 cell/mL cells/mL (0) (0)
Optique CDOM/FDOM 0-20mg/L 10 pg/L ug/Lou mg/L (0) (0)
ISE Nitrate 0-9000 mg/L 2mg/L pg/Lou mg/L (0) (0)
ISE Ammonium 0-9000 mg/L 2mg/L ug/Lou mg/L (0) (0)
ISE Chlore 0-20000 mg/L 2mg/L ug/Lou mg/L (0) (0)
ISE Calcium 0-2000 mg/L 2mg/L ug/Lou mg/L (0) (0)
ISE Fluor 0-1000 mg/L 2mg/L ug/Lou mg/L (0) (0)

(2 BA; Pack Basique, AV; Pack Avancé, EX; Pack Expert; (O): en option




PACKS MARINE TEMPS-REEL
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AquaBOX LoRaWAN (1)
Oxygene Dissous
Température
Conductivité
Salinité
TDS
pH
Potentiel Redox
BOX AquaCONNECT
Solution de calibration pour 1 an
Connectivité LoRaWAN
(Intérieur/Extérieur)

1 mois d’acces a la plateforme web
AquaREAL

Gar*antie BASIQUE EXPERT

AquaBOX LoRaWAN (1)
Oxygene Dissous
Température
Conductivité
Salinité
TDS
pH

AquaBOX LoRaWAN®
Oxygéene Dissous
Température
Solution de calibration pour 1 an
Logiciel AquaCAL
Connectivité LoRaWAN
(Intérieur/Extérieur)

1 mois d’acces a la plateforme
web AquaREAL

Potentiel Redox
Turbidité
BOX AquaCONNECT

Connectivité LoRaWAN
(Intérieur/Extérieur)

AquaREAL

(1) Inclut batteries, cable d’alimentation et conforme aux réglementations LoRaWAN US, Asie et EU
* Voir CGV

EI"..
Faibles dérives

et maintenances

Solution de calibration pour 1 an

1 mois d’acces a la plateforme web

AR A . 0 D AP NG PA AR
Disponible dans?
Type de Paramétres Gamme Précision Unités
mesure BA AV EX
Optique Oxygene Dissous 0-200% 0,1 mg/L % SAT, mg/L, v v v
ppm

Autre Température 0-50°C 0,5°C °Cou °K v v v
ISE pH 0—14 unité 0,1 unité Unité pH, mV (0) v v
ISE Potentiel Redox -1000a+1000mV 2mV mV (0) v v
ISE Conductivité 0-200 pS/cm 1% de la lecture uS/cm (0) 4 v

0-2 000 puS/cm

0-20mS/cm

0-200mS/cm
Infra-Rouge Turbidité 03 4000 NTU < 5% de la lecture uS/cm (0) (0) v

() BA; Pack Basique, AV; Pack Avancé, EX; Pack Expert; (0): en option




PACKS MARINE PLUS TEMPS-REEL
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Garantie BASIQUE AVANCE
*
AquaBOX LoRaWAN®@ AquaBUOQOY LoRaWAN ) AquaBUO
Oxygene Dissous Oxyge 0

Oxygene Dissous
Température
Conductivité

Salinité

TDS
pH
Potentiel Redox

Température
Conductivité
Salinité
TDS
pH

Potentiel Redox

+1 capteur du catalogue au choix + 1 capteur du catalogue au choix pteur d gue a 0
Solution de calibration pour 1 an Solution de calibration pour 1 an olution de po a
Connectivité LoRaWAN Connectivité LoRaWAN o) e a A
(Intérieur/Extérieur) (Intérieur/Extérieur) erie €
1 mois d’acces a la plateforme 1 mois d’acces a la plateforme web ois d & eforme web
web AquaREAL AquaREAL Aq
(1)  Inclut batteries, cable d’alimentation et conforme aux réglementations LoRaWAN US, Asie et EU
* Voir CGV Faibles dérives
et maintenances
ARA . . AP o DN N D
Disponible dans )
Type de .. .
mesure Parameétres Gamme Précision Unités BA AV XP
Optique Oxygéne Dissous 0to 20 mg/L 0,1 mg/L % SAT, mg/L, v v v
20to 60 mg/L 5% de lecture ppm
Autre Température -5°Cto +50°C 0,1°C °Cou °K v v v
ISE pH Oto 14 0,1 pH, mV v v v
ISE Potentiel Redox -1400 a + 1400 mV 5mvV mV v v v
ISE Conductivité / Salinité / 5-100000 pS/cm 0,5% de mV v v v
Densité Spécifique / TDS 100 000—350 000 lecture
1% de lecture
Optique Turbidité 0—-4000NTU 2 NTU NTU, FTU, PPT Q) (C) Q)
Optique Chlorophylle-a 0-1000 pg/L 0,01 pg/L ug/L, RFU (C) (C) (Q)
ISE Nitrate 0-40000 mg/L 2 mg/L mg/L (C) (C) (C)
ISE Ammonium 4 0-10000 mg/L 2 mg/L mg/L (C) (c) (C)
ISE Chlore 0.- 150 000 mg/L 2 mg/L mg/L (C) (C) (Q)
Autre Pression Absolue ou Relative 0,1% Psi, bar, mmHg / m, (C) (C) (Q)
0-100) in, mm, cm, ft
OPTIONS )
Balais nettoyant Nettoyage automatique des capteurs (optiques) pour assurer la qualité des mesures
Manchon cuivre Le manchon en cuivre protége la chambre de mesure. Cette option retarde I'apparition de biofouling sur les
capteurs (idéal pour environnements difficiles).

()BA; Pack Basique, AV; Pack Avancé, EX; Pack Expert;(C): Au choix 1 capteur supplémentaire inclus dans les packs Marine Plus; ) Non inclus dans les packs Marine Plus;
() Jusqu’a 25m de profondeur ; )4 gammes de mesures de pression: 0-9m; 0-30m; 0-76m; 0-100m



— Aqua REAL

Real-Time and Predictive Solution

DES PRODUITS ET SERVICES DANS LE MONDE ENTIER
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